
AKA181250ELN

AKA181250ELN

Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert

Technische Merkmale

Ausfüh​rung

Anti​bak​te​ri​elle Behand​lung  Nein

Selbst​kle​bend  Nein

Abmes​sungen

Kanal​höhe  18 mm

Länge  2000 mm

Stan​dard Liefer​länge  2000 mm

Kanal​breite  125 mm

Breite instal​liertes Produkt  125 mm

Kapa​zität

Max. Leitungs​be​le​gung Ø 11 mm – Füll​grad
0.5  8

Deckel, Tür

Ober​teil mit Dichtlippe  nein

Werk​stoff

Farbe  alumi​nium

Werk​stoff  Alumi​nium

Werk​stoff​gruppe  Alumi​nium

Ausstat​tung

Anzahl der festen Trenn​wände  1

Kammeran​zahl  2

Anzahl der Kanäle  2

Normen

Euro​pä​i​sche Direk​tive RoHs  frei​wil​lige über​ein​stim​mung

Sicher​heit

Schutzart  IP30

REACH-​kon​form  Ja

RoHS-​kon​form  Ja

Halo​gen​frei  Ja

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


