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Bodenkanal estrichbiindig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(80-120)mm

Technische Merkmale

Abmessungen
Mindestestrichhéhe
Lange
Nivellierbereich

Breite installiertes Produkt

Kapazitat

Max. Leitungsbelegung @ 11 mm - Fullgrad
0.5

Deckel, Tir
Deckelbefestigung rastend
Oberflache Deckel
Werkstoff Deckel

Deckel Material Dicke

Werkstoff

Farbe

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne

Werkstoffgruppe

Montage

Oberflache Seitenwand/Bodenwanne

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt

Ausstattung
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten
Max. Anzahl der Zlge

Trennwandbefestigung

Normen

Europaische Direktive RoHs

Sicherheit
REACH-konform
RoHS-konform

Halogenfrei

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

80 mm
2400 mm
80/120 mm

300 mm

79

Nein
verzinkt
Stahl

3 mm

verzinkt
Stahlblech
Stahl

Stahl

verzinkt

19310 mm?

schrauben

freiwillige Ubereinstimmung

Nein

Ja



Verwendung Bedingungen

Prifstempel @ 13mm 2 kN / Prifstempel @ 130mm 3
Maximale Belastung kN

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



