Produktd

BRA652101ELN

BRA652101ELN

Briistungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 80mm aus Alu natureloxiert

Technische Merkmale

Ausfiihrung

Antibakterielle Behandlung

Kompatibilitat

Format Gerateeinbaumadglichkeit

Konnektivitat

Kanalverbindung

Abmessungen
Kanalhdhe
Lange

Kanalbreite

Kapazitat

Max. Leitungsbelegung @ 11 mm - Fullgrad

0.5 mit/ohne Gerateeinbau

Deckel, Tiir
Montageart der Oberteile
OT-Breite

Anzahl der einsetzbaren Oberteile

Werkstoff
Farbe
Werkstoff

Werkstoffgruppe

Montage

Bodenlochungen

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt

Ausstattung
Anzahl steckbare Trennwande

Kammeranzahl

Normen

Europaische Direktive RoHs

Sicherheit

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

Nein

Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Extra Kupplungen

68 mm
2000 mm

210 mm

39/52

Innenliegend
80 mm

1

aluminium
Aluminium

Aluminium

Mit Bodenlochung

12630 mm?

freiwillige Ubereinstimmung



Schutzart
REACH-konform
RoHS-konform

Halogenfrei

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

IP40
Ja
Ja

Ja

-5...90 °C



