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Aufbaufühler für Dämmerungsschalter EE1xx

Technische Merkmale

Archi​tektur

Monta​geart  Aufputz / Aufbau

Abmes​sungen

Tiefe instal​liertes Produkt  37 mm

Höhe instal​liertes Produkt  32 mm

Länge  89 mm

Breite instal​liertes Produkt  48 mm

Ener​gie​ver​sor​gung

Versor​gungs​span​nung  230 V +/- 10%

Werk​stoff

RAL Farbe  RAL 7035 - Licht​grau

Beleuch​tung Steu​e​rung

Hellig​keits​meß​be​reich  5 / 2000 Lux

Montage

Monta​geart  Aufputz

Anschluss

Leiter​quer​schnitt  0.75…4 mm²

Leiter​quer​schnitt (fle​xi​bel)  0.75…4 mm²

Ausstat​tung

Fühlerart  Hellig​keits​sensor

Sicher​heit

Schutzart  IP54

Verwen​dung Bedin​gungen

Betrieb​stem​pe​ratur  -30…60 °C

Lager-/Trans​port​tem​pe​ratur  -30…60 °C

Kenn​zeich​nung

Haup​t-​De​si​gnlinie  KNX

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


