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EU101

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage, var.

Technische Merkmale

Archi​tektur

Monta​geart  Sammel​schie​nen​system

Ausfüh​rung

Anzahl Module  2

Elek​tri​sche Haupt​merk​male

Bemes​sungs​be​triebss​pan​nung Ue  230 V

Frequenz  50/60 Hz

Strom

Strom​belast​bar​keit bei AC1  8 A

Abmes​sungen

Tiefe instal​liertes Produkt  60 mm

Höhe instal​liertes Produkt  85 mm

Länge  64 mm

Breite instal​liertes Produkt  35 mm

Leis​tung

Gesamt​ver​lust​leis​tung unter Nenn​strom  4 W

Messung

Span​nung Mess​be​reich  230 V

Montage

Monta​geart  DIN-​Schiene (REG)

Anschluss

Anschluss​quer​schnitt bei flexi​blem Leiter  1 - 6mm²

Kontaktart  1W

Anschlussart  Schraub​technik

Einstel​lungen

Ausschalt​ver​zö​ge​rung  200 s

Sicher​heit

Schutzart  IP30

Verwen​dung Bedin​gungen

Betrieb​stem​pe​ratur  -20…55 °C

Lager-/Trans​port​tem​pe​ratur  -40…70 °C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


