Produk

FWK3E501100VERZ

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1, 5m verzinkt

Technische Merkmale

Konnektivitat

Kanalverbindung Extra Kupplungen
Abmessungen

FWK3E501100VERZ Hohe innen 50 mm

E 1 \ Kanalhdhe 88 mm
Lange 1500 mm
Breite EinbaumaR 109 mm
Kanalbreite 150 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 500 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrich-

tung 50 mm
Kapazitat

Max. Leitungsbelegung @ 11 mm - Fullgrad

0.5 21
Deckel, Tiir

Deckelausfuhrung vormontiert
Werkstoff

Farbe verzinkt
Werkstoffgruppe Stahl, Gips
Oberfléache verzinkt
Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung
Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5450 mm?
Ausstattung

Anzahl der festen Trennwande 0
Anzahl steckbare Trennwande 0
Klammern pro Meter 0
Normen

Prifinstitut Dortmund
Sicherheit

REACH-konform Ja
RoHS-konform Ja

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Prifnorm Brandschutzkanalsysteme DIN 4102-12

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsys-
teme DIN 4102-12

Feuerwiderstandsklasse E 30
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