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Kammschiene 2P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M

Technische Merkmale

Archi​tektur

Polan​zahl  2 P

Ausfüh​rung

Anzahl Module  57

Kompa​ti​bi​lität

Bestimmt für kompa​ti​bele refe​renze  Modular devices

Elek​tri​sche Haupt​merk​male

Bemes​sungs​be​triebss​pan​nung Ue  230 / 400 V

Span​nung

Max. Betriebss​pan​nung  400 V

Stoß​span​nungs​fes​tig​keit  4 kV

Strom

Nenn​strom  80 A

Abmes​sungen

Länge  1000 mm

Teilungsmaß  17.8 mm

Fixie​rungs​ab​stand in Modul​schritten  2

Werk​stoff

Farbe  stein​grau

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilf​s​chalter  Nein

Anschluss

Anschluss​quer​schnitt bei starrem Leiter  16mm²

Geeignet für Geräte mit Neutra​l-Leiter  Ja

Ausstat​tung

Anzahl der einbau​baren Geräte  28

Normen

Euro​pä​i​sche Direk​tive WEEE  betroffen

Sicher​heit

REACH-​kon​form  Nein

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



RoHS-​kon​form  Ja

Verwen​dung Bedin​gungen

Isoliert  Ja

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


