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Leitungsfiihrungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm verkehrsweif3

Technische Merkmale

Ausfiihrung

Antibakterielle Behandlung

Konnektivitat

Kanalverbindung

Abmessungen
Kanalhéhe
Lange
Kanalbreite

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung

Kapazitat

Max. Leitungsbelegung @ 11 mm - Fullgrad
0.5

Max. Leitungsbelegung @ 11 mm - Flllgrad
0.5 mit/ohne Gerateeinbau

Deckel, Tur

Deckelausfihrung

Werkstoff
Werkstoff
Werkstoffgruppe
Oberflache

Transparent

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt

Ausstattung

Kammeranzahl

Normen

Europaische Direktive RoHs

Sicherheit
Schutzart
REACH-konform
RoHS-konform

Halogenfrei

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

Nein

Extra Kupplungen

18 mm
2000 mm
19 mm

200 mm

vormontiert

Stahl
Stahl
lackiert

Nein

228 mm?

freiwillige Ubereinstimmung



Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



