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Wetterstation KNX mit GPS

Technische Merkmale

Archi​tektur

Monta​geart  Aufputz / Aufbau

Funk​tion

Nieder​schlag (Ja/N​ein)  1 bit

Kontrollen und Indi​ka​toren

Taste / Taster​knopf  mit Program​mier​taste

Konnek​ti​vität

Signa​l​aus​gang  Nein

Span​nung

Hilfss​pan​nung  12…40 V AC/DC

Betriebss​pan​nung über Bus  21…32 V DC

Strom

Nenn​strom (inkl. Heizung)  80 mA

Abmes​sungen

Abmes​sungen (dxH)  77x96 x118mm

Messung

Mess​be​reich Geschwin​dig​keit  0 / 35 m/s

Mess​be​reich Wind​ge​schwin​dig​keit  0…35 m/s

Mess​be​reich Wind​s​tärken  0…35 Bft

Beleuch​tung Steu​e​rung

Hellig​keits​meß​be​reich  0 / 150000 Lux

LED Steu​e​rung

LED  mit roter Program​mier-LED

Montage

Monta​geart  mit Rohr​schelle für Mast​be​fes​ti​gung

Anschluss

Busan​koppler  mit inte​griertem Busan​koppler

Busan​schluss  Busan​schluss über Anschluss​klemme

Einstel​lungen

Unter​stützten Einstellm​odus  system

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Zeit  mit auto​ma​ti​scher Sommer-/Win​ter​zeit-Um​schal​tung

Ausstat​tung

Anzahl der binären Eingänge  0

Bedie​nung

Diffe​ren​zie​rungs​merkmal 3 - Vertrieb  mit inte​griertem Busan​koppler

Sicher​heit

Schutzart  IP44

REACH-​kon​form  Ja

RoHS-​kon​form  Ja

Verwen​dung Bedin​gungen

Betrieb​stem​pe​ratur  -30…50 °C

Tempe​ratur

Mess​be​reich Tempe​ra​tur, linear  -30…80 °C

Kenn​zeich​nung

Haup​t-​De​si​gnlinie  KNX

Hinweis

Hinweis​text  
Auf korrekte Ausrich​tung und freiste​hende Montage

achten.
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