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KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus  quicklink

Konnektivität.

Mit Bussystem KNX-Funk  Ja

Ausstattung

Anzahl Kanäle  2

Sommer-/Winterzeitumstellung  Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive  Ja

Funktionen

Laufzeit  2 min

Astrozeitverschiebung  2 h

Gangreserve  8 h

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur  -5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe  Polarweiß

Texte

Funktion  

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Be‐
triebsmodus, Sende- und/oder Empfangsverhalten

konfigurierbar, Mit Tastensperre, Party-Funktion,
keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Neben‐
stellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion

(Auf Werkseinstellung)

Schutz  Mit Demontageschutz

Kapazität

Anzahl Module  0

Abmessungen

Tiefe  30,50 mm

Zugehörige Systeme  Berker R.x

Technische Änderungen vorbehalten


