Produ

85745182

A € OK v
85745182

))) quicklink IP2O

MH:23

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1 weiB, glanzend

Technische Merkmale

Einstellungen

Unterstitzten Einstellmodus

Konnektivitat.

Mit Bussystem KNX-Funk

Ausstattung
Anzahl Kanale

Sommer-/Winterzeitumstellung

Lieferumfang

Busankopplung inklusive

Funktionen
Laufzeit
Astrozeitverschiebung

Gangreserve

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

Werkstoff

Farbe

Texte

Funktion

Schutz

Kapazitat
Anzahl Module

Zugehorige Systeme

quicklink

2 min
2h

8h

-5-45°C

WeilR

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Be-
triebsmodus, Sende- und/oder Empfangsverhalten
konfigurierbar, Mit Tastensperre, Party-Funktion,
keine Ausfiihrung von Automatik-, Funk- und Neben-
stellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion
(Auf Werkseinstellung)

Mit Demontageschutz

0

Berker S.x/B.x

Technische Anderungen vorbehalten



