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Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

Technische Merkmale

Elek​tri​scher Strom

Nenn​strom  6 A

Konnek​ti​vi​tät.

Anschluss-/​Ste​ckertyp  Schrau​b​an​schluss

Monta​geart  Klick​be​fes​ti​gung

Kapa​zität

Anzahl Module  1

Anschluss

Anschluss​quer​schnitt bei flexi​blem Leiter  4 mm²

Anschluss​quer​schnitt bei starrem Leiter  6 mm²

Span​nung

Isola​ti​onss​pan​nung Ui  500 V

Versor​gungs​span​nungsart  AC

Frequenz

Frequenz  50 - 50 Hz

Ausdauer

Gerä​te​le​bens​dauer, mecha​ni​sche
Schaltspiele  12000

Gerä​te​le​bens​dauer, elek​tri​sche Schaltspiele  6000

Einsatz​be​din​gungen

Betrieb​stem​pe​ratur  -25 - 60 °C

Lager-/Trans​port​tem​pe​ratur  -40 - 80 °C

Leis​tung

Gesamt​ver​lust​leis​tung unter Nenn​strom  0,10 W

Abmes​sungen

Breite  18 mm

Ausstat​tung

Anzahl Umschalter  0

Anzahl Öffner​kon​takte  1

Technische Änderungen vorbehalten


