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Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

Technische Merkmale

Archi​tektur

Polan​zahl  3

Span​nung

Max. Betriebss​pan​nung  250 V

Nenn​span​nung  230 - 250 V

Bemes​sungs​stoß​span​nung  4 kV

Elek​tri​scher Strom

Nenn​strom  20 A

Kabel

Kabel​durch​messer  10 mm

Kabel​länge  2,5 m

Leitung dauer​tem​pe​ra​tur​be​ständig bis  70 °C

Abmes​sungen

Länge  2500 mm

Anschluss

Leiter​quer​schnitt  2,50 - 2,50 mm²

Anschluss-/​Ste​ckertyp  Wago Winsta

Abde​ckung, Tür

Verrie​gelbar  Ja

Konnek​ti​vi​tät.

Anzahl Drähte  3

Ausstat​tung

Mecha​ni​sche Kodie​rung  Ja

Ausfüh​rung Seite 1 Kabel  Buchse

Ausfüh​rung Seite 2 Kabel  Stecker

Kabelart  H05Z1Z1-F

Einsatz​be​din​gungen

Grad der Verun​rei​ni​gung nach IEC60664 /
IEC60947-2  3

Werk​stoff

Farbe  Schwarz

Farbe Kontaktein​satz  Weiß

Technische Änderungen vorbehalten



Leis​tung

Brand​last  1,31 kWh

Wider​stand

Kontakt​wi​der​stand  1 mΩ
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