
HAC410

HAC410

Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte

Technische Merkmale

Elek​tri​scher Strom

Nenn​strom  100 A

Archi​tektur

Polart  4P

Steu​er-/​Be​dienele​ment  kurzer Dreh​griff

Anschluss

Anschluss​quer​schnitt bei starrem Leiter  35 mm²

Span​nung

Isola​ti​onss​pan​nung Ui  800 V

Stoß​span​nungs​fes​tig​keit  8000 V

Leis​tung

Verlust​leis​tung pro Pol  4 W

Gesamt​ver​lust​leis​tung unter Nenn​strom  16 W

Bemes​sungs​be​triebs​leis​tung bei 400 V AC
AC1  65000 W

Instal​la​tion, Montage

Nomi​nales Dreh​mo​ment  3,5 - 3,85 Nm

Ausstat​tung

Moto​r​an​trieb opti​onal  Nein

Einsatz​be​din​gungen

Betrieb​stem​pe​ratur  -20 - 70 °C

Abde​ckung, Tür

Verrie​gelbar  Ja

Sicherheit

Schutzart IP  IP20

Frequenz

Frequenz  50 - 50 Hz

Technische Änderungen vorbehalten


