936522501

936522501

Caracteristicas técnicas

Arquitectura
Tipo de organo de control
NUmero de pulsadores

Montaje

Configuracion
Tipo de conmutacién / variante

antibacterialtreatment

Compatibilidad

iftttsupportavailable

Principales caracteristicas eléctricas

Tensiéon nominal

Tensiéon nominal

Corriente eléctrica

Corriente de conmutacion

Dimensiones
Profundidad
Altura

Ancho

Materiales, acabados, colores
Color RAL

Material

Superficie

Tipo de tratamiento de la superficie

Conexion
Tipo de conexién

Tipo de conexién

Equipo

hasheatingswitch

Seguridad

indice de proteccién IP

Identificacion

Tipo de interruptor para aparatos

Sujeto a modificaciones técnicas

tecla simple
1

Instalacién de empotrar

2 polos desconexion

No

No

250V

250 V AC/DC

10 AX

25 mm
55.5 mm

55.5 mm

RAL 8017 - Chocolate
Termoplastico
mate

No tratado

Con terminales roscados

Conexién con tornillos

No

P44

No



Serie principal de disefio BERKER INTEGRO FLOW/PURE

Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

Sujeto a modificaciones técnicas



