5019016

GBA5005019016

Canal GBA portamecanismos de aluminio, 50x50mm, blanco RAL9016

Caracteristicas técnicas

Configuracion

antibacterialtreatment

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible

Conectividad

Accesorio de alineacién

Dimensiones
Altura de la canal
Longitud en mm

Ancho de la canal

Capacidad

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c¢/s apar.

Puerta, tapa
Montaje de la tapa
Anchura de la tapa

Numero de tapas que pueden montarse

Materiales, acabados, colores
Material
Grupo de materiales

Tipo de tratamiento de la superficie

Cable

Seccioén interior

Equipo
Ndmero de separadores

NUmero de compartimentos

Normas

Directiva europea RoHs

Seguridad
indice de proteccién IP
atishalogenfreeexternallymaintained

textimpactstrength

Sujeto a modificaciones técnicas

No

45x45 mm

Uniones en referencias separadas

54 mm
2000 mm

54 mm

15/25

Interior
45 mm

1

Aluminio
Aluminio

Lacado

2500 mm?

conformidad voluntaria

IP40
Yes

IKO7



Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Sujeto a modificaciones técnicas



