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Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 8M

Características técnicas

Arquitectura

Montaje  En superficie

Funciones

withpipeinlead  Sí

hasprotectionmainswitch  No

Configuración

Número de módulos  8

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN  No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal  63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado  82 mm

Profundidad interna  82 mm

Altura del producto instalado  180 mm

Anchura del producto instalado  182 mm

Ancho de las unidades de división  8

Puerta, tapa

Número de cerraduras de la puerta  0

hastransparentcoverordoor  No

Materiales, acabados, colores

Color  Blanco

Color  blanco 

Color RAL  RAL 9010 - Blanco puro

Material  Material plástico

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno  No

Equipo

Número de filas de la caja  1

Número de tramos a lo ancho  1

Número de perfiles DIN  1

Accesoriable  No

Sujeto a modificaciones técnicas



hasearthingterminalblock  Sí

hasneutralterminalblock  No

Normas

Directiva europea WEEE  afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques
mecánicos, IK  05

Índice de protección IP  IP30

Clase de protección  Clase II

atishalogenfreeexternallymaintained  No

Sujeto a modificaciones técnicas


