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Módulo 10 salidas, 16A cargas cap, easy

Características técnicas

Conec​ti​vidad

Con sistema de bus KNX  Sí

Con sistema de bus KNX radio  No

Configura​ción

Modo de configura​ción posible  ETS, easy

Dimen​siones

Altura  90 mm

Número de unidades de ancho  6

Mate​riales

Colour  Gris

Equipo

Con inte​rruptor para inte​rruptor manual  Sí

Radio​fre​cuencia bidi​rec​cional  No

Corriente eléc​trica

Corriente nominal asig​nada  16 A

Consumo de corriente de bus (reposo)  4 mA

Frecuencia

Frecuencia  50 - 60 Hz

Potencia

Potencia de salida  2300 W

Lámpara incan​des​cente y haló​gena de 230
V.  2300 W

Tensión

Tensión asig​nada de empleo en alterna  230 - 230 V

Tensión de alimen​ta​ción del sistema  30 V DC vía bus

Tensión de servicio del BUS  21 - 32 V

Seguridad

Índice de protec​ción IP  IP20

Condi​ciones de uso

Tempe​ra​tura de funcio​na​miento  -5 - 45 °C

Texto

Sujeto a modificaciones técnicas



Función  

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento,
lluvia, alarma, Con función de posi​cio​na​miento para

el ajuste de celosía vene​ciana y de láminas, Con
función de protec​ción solar

Tipo de cone​xión  Con bornes de cone​xión QuickCon​nect

Cone​xión

Sección trans​versal de conductor rígido  0.75 - 2.5 mm²

Sección trans​versal de conductor flexible  0.75 - 2.5 mm²

Sujeto a modificaciones técnicas


