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Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m

Caractéristiques techniques

Archi​tec​ture

Mode de fixa​tion  bottom punched

Modèle

Trai​te​ment anti​bac​té​rien  Non

Connec​ti​vité

Acces​soires d'ali​gne​ment  Sans éclisses

Dimen​sions

Hauteur de goulotte  30 mm

Longueur  2100 mm

Largeur de goulotte  16 mm

Largeur produit installé  16 mm

Capa​cité

Conte​nance maximum en câbles (Ø 11 mm
à 50% de remplis​sage)  3

Conte​nance maximum en câbles (Ø 11 mm
à 50% de remplis​sage)  3

Porte, couvercle

Forme de couvercle  prémonté

Largeur du couvercle  16 mm

Matières

Couleur  blanc signa​li​sa​tion

Couleur RAL  RAL 9016 - Blanc signa​li​sa​tion

Matière  PVC

Groupe de maté​riau  plas​tique

Type de trai​te​ment de surface  non traitée

Trans​pa​rent  Non

Instal​la​tion, montage

Perfo​ra​tion de socle  Sans poinçon​nage de base

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-​U/R/K 1,5 mm²
(taux de remplis​sage 40%)  32

Section inté​rieure / utile  420 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-​U/R/K 2,5 mm²
(taux de remplis​sage 40%)  26

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification



Equi​pe​ment

Nombre de compar​ti​ments  1

Nombre d'agrafes par mètre  2

Stan​dards

Homo​lo​ga​tions  EN50085-2-1

Direc​tive euro​péenne RoHs  confor​mité volon​taire

Sécu​rité

Indice de protec​tion IP  IP40

Confor​mité REACH  Oui

Conforme à la direc​tive RoHS  Oui

Sans halo​gène  Non

Résis​tance au choc  IK07

Condi​tions d'uti​li​sa​tion

Tempé​ra​ture de service  -5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


