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KB163P

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

Caractéristiques techniques

Archi​tec​ture

Nombre de pôles  1 P

Type de pôles  1 P

Modèle

Nombre de modules  13

Compa​ti​bi​lité

Destiné aux réfé​rences compa​tible  Modular devices

Prin​ci​pales carac​té​ris​tiques élec​triques

Tension assi​gnée d'em​ploi Ue  415 V

Tension

Tension maxi d'uti​li​sa​tion  230 V

Tension assi​gnée de tenue aux chocs  4 kV

Inten​sité du courant

Courant assigné nominal  63 A

Dimen​sions

Longueur  228 mm

Pas  17.8 mm

Distance de fixa​tion en pas de module  1

Alimen​ta​tion

Nombre de phase pour l'ali​men​ta​tion
d'energie  1 phase

Matières

Couleur  marron

Instal​la​tion, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxi​liaire  Non

Connexion

Adapté aux appa​reils avec connec​teur
neutre  Non

Equi​pe​ment

Nombre d'ap​pa​reils pouvant être installés  13

Stan​dards

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification



Direc​tive euro​péenne WEEE  concerné

Sécu​rité

Confor​mité REACH  Oui

Conforme à la direc​tive RoHS  Oui

Condi​tions d'uti​li​sa​tion

Isolé  Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


