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SU213

Sonnerie modulaire 230V

Caractéristiques techniques

Archi​tec​ture

Mode de fixa​tion  rail DIN symé​trique

Modèle

Nombre de modules  1

Prin​ci​pales carac​té​ris​tiques élec​triques

Tension assi​gnée d'em​ploi Ue  230 V

Type de tension d'ali​men​ta​tion  AC

Inten​sité du courant

Courant de fonc​tion​ne​ment  0.03 A

Courant assigné nominal  0.03 A

Dimen​sions

Profon​deur produit installé  65 mm

Hauteur produit installé  80 mm

Largeur produit installé  18 mm

Fréquence

Fréquence  50 à 0 Hz

Puis​sance

Puis​sance consommée  6.5 VA

Puis​sance dissipée totale sous IN  6.5 W

Matières

Matière  poly​amide (PA)

Equi​pe​ment

Niveau sonores  85 dB

Stan​dards

Direc​tive euro​péenne WEEE  concerné

Sécu​rité

Indice de protec​tion IP  IP20

Condi​tions d'uti​li​sa​tion

Tempé​ra​ture de service  -10…40 °C

Tempé​ra​ture de stocka​ge/​trans​port  -25…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


