VA48T

Porte,Volta,APV,4-rangées,tole acier,avec plaque de porte

Caractéristiques techniques

Architecture
Position prévue pour la porte

Mode de fixation

Dimensions

Profondeur produit installé
Hauteur produit installé
Largeur produit installé
Hauteur d'encastrement

Largeur de montage

Porte, couvercle
Epaisseur de la matiere du couvercle
Nombre de serrure de la porte

Type de portes pour les armoires élec-
triques

Battant de porte

Couvercle/porte transparent(e)

Matieres
Couleur
Couleur
Couleur RAL
Matiere

Type de traitement de surface

Installation, montage

Adapté a un usage extérieur

Equipement
Nombre rangées

Nombre de clés

Standards

Directive européenne WEEE

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques

Indice de protection IP

Essai fil incandescent

Toutes les données sont sujettes a erreur ou modification

a gauche

vissé

36 mm
620 mm
285 mm

695.5 mm

285 mm

1mm

porte butée
unique

Non

blanc paloma

blanc
RAL 9010 - Blanc pur
métal

non traitée

Non

non concerné

IKO7
IP30

selon EN 60695-2-11: 750°C



Conformité REACH
Conforme a la directive RoHS
Sans halogéne

Résistance au choc

Conditions d'utilisation

Température de service

Toutes les données sont sujettes a erreur ou modification

Oui

Oui

Oui

IKO5

-40...40 °C



