
EG103D

EG103D

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence  50 - 50 Hz

Puis​sance

Ampoules à incan​des​cence et halo​gènes
230 V  2 300 W

Fonc​tions

Réserve de marche en années  5 y

Avec synchro​ni​sa​tion réseau  Non

Avec synchro​ni​sa​tion quartz  Oui

Equi​pe​ment

Avec un programme à impul​sions  Oui

Nombre de canaux  1

Raccor​de​ment

Type de contact  1x inver​seur

Section de raccor​de​ment en câble souple  1 - 6 mm²

Section de raccor​de​ment en câble rigide  1.5 - 10 mm²

Réglages

Programme jour​na​lier  Non

Programme hebdo​ma​daire  Oui

Programme annuel  Non

Condi​tions d'uti​li​sa​tion

Tempé​ra​ture de service  -5 - 45 °C

Textes

Type de raccor​de​ment  Avec bornes à vis

Func​tion  

Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de
blocage, Avec fonc​tion d'im​pul​sion, Simu​la​tion de

présence

Dimen​sions

Hauteur  85 mm

Largeur  35 mm

Profon​deur  64 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


