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Interrupteur horaire DCF 2 voies 7 jours

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de confi​gu​ra​tion supportés  ETS, easy

Tension

Tension de service par bus  21 - 32 V

Connec​ti​vité

Système bus radio-KNX  Non

Equi​pe​ment

Nombre de canaux  2

Chan​ge​ment d'heure été/​hiver  Oui

Eléments fournis

Raccor​de​ment bus incl.  Oui

Fonc​tions

Batterie de secours  43 830 h

Réserve de marche en années  5 y

Condi​tions d'uti​li​sa​tion

Tempé​ra​ture de service  -5 - +45 °C

Matière

Couleur  Gris clair

Textes

Func​tion  

Compa​ti​bi​lité DCF via antenne radio, Fonc​tions, p.
ex. commu​ta​tion, varia​tion, store, scènes d'éclai​‐

rage, chAuf​fage, modes de Fonc​tion​ne​ment, date,
heure

Capa​cité

Nombre de modules  2

Raccor​de​ment

Section de raccor​de​ment en câble souple  1.5 - 10 mm²

Section de raccor​de​ment en câble rigide  1 - 6 mm²

Dimen​sions

Hauteur  85 mm

Largeur  36 mm

Profon​deur  97 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


