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COL40110SET19010

Colonna SET1 400mm blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation  bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien  Non

Connectivité

Accessoires d'alignement  Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte  40 mm

Longueur  400 mm

Largeur de goulotte  110 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm
à 50% de remplissage)  16

Porte, couvercle

Forme de couvercle  en vrac

Matières

Couleur  blanc paloma

Couleur RAL  RAL 9010 - Blanc pur

Matière  mélange de matériaux

Groupe de matériau  matèrial mélanger

Type de traitement de surface  non traitée

Transparent  Non

Câble

Section intérieure / utile  3115 mm²

Accessoires inclus

Equipé de  vide

Equipement

Nombre de cloisons fixes  0

Nombre de cloisons clipsables  3

Standards

Directive européenne RoHs  conformité volontaire

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification



Sécurité

Indice de protection IP  IP40

Conformité REACH  Non

Conforme à la directive RoHS  Oui

Sans halogène  Non

Résistance au choc  IK07

Conditions d'utilisation

Température de service  15…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


