
85421200

85421200

Universele tastdimmer comfort 1-v

Technische eigenschappen

Span​ning

Bedrijfsspan​ning  230 - 230 V

Frequentie

Frequentie  50 - 60 Hz

Mate​riaal

Mate​riaal  Metaal, Kunststof

Afme​tingen

Inbouw​diepte  32 mm

Uitvoe​ring

Bedie​nings​ele​ment  Enkele druk​knop

Vermogen

Ener​gie​ver​bruik standby  0,30 W

Verlich​ting

Dimbare 230 V LED-lamp  3 - 250 W

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -5 - 45 °C

Capa​ci​teit

Aantal modulen  0

Teksten

Aansluit​wijze  Met schroef​klemmen

Bedie​ning en controle  Geen Blue​toot​h-in​terface

Bijpos​t-​in​gang  
Met bijpos​t​in​gang voor druk​knop (maak​con​tact)
eenvlaks​be​die​ning en bewe​gings​melder bijpost

Dimprin​cipe  

Auto​ma​ti​sche instel​ling van last​af​han​ke​lijke scha​kel​‐
prin​cipe (auto​de​tec​tie​pro​ces), Fase aan-/af​snij​ding

afhan​ke​lijk van soort belas​ting, zelfle​rend

Monta​ge​wijze  Met spreid​klemmen

Zeke​ring  
Kortsluit​vast, bevei​ligd tegen over​be​las​ting (elek​tro​‐

ni​sche zeke​ring)

Technische wijzigingen voorbehouden


