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Ateha tweepolige schakelaar

Technische eigenschappen

Elek​tri​sche Stroom

Nomi​nale stroom  10 A

Instal​la​tie, montage

Gemon​teerd op  Inbouw​mon​tage, Opper​vlak​te​mon​tage

Frequentie

Frequentie  50 - 60 Hz

Mate​riaal

Kleur  Verkeerswit

RAL-​kleur  9016

Afwer​king opper​vlakte  Glan​zend

Mate​riaal  Poly​car​bo​naat (PC)

Opper​vlak​te​be​han​de​ling  Onbe​han​deld

Iden​ti​fi​catie

Samen​stel​ling  Bedie​nings​ele​ment

Connec​ti​vi​teit

Aansluit​wijze  Opklik​bare montage

Bedie​ning en signa​li​satie

Aantal toetsen  1

Afme​tingen

Inbouw​diepte  65 mm

Inbouw​diepte inbouw​dozen  40 mm

Veiligheid

Bescher​mings​graad IP  IP41

Slag​vastheid IK  IK04

Archi​tec​tuur

Bedie​nings​ele​ment  Enkele druk​knop

Teksten

Verlich​ting  Zonder verlich​ting (kan niet worden verlicht)

Scha​kel​modus  2-polig

Technische wijzigingen voorbehouden


