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WCD randaarde, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  16 A

Span​ning

Nomi​nale span​ning  250 V

Nomi​nale span​ning  250 - 250 V

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie  50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur  Polarwit

RAL-​code  9010

Afwerking opper​vlakte  Mat

Materiaal  Ther​mo​plast

Opper​vlakte behan​de​ling  Onbe​han​deld

Afme​tingen

Hoogte  70,30 mm

Breedte  70,30 mm

Diepte  44 mm

Aantal eenheden  1

Inbouw​diepte inbouw​dozen  0

Installatie, montage

Gemon​teerd op  Inbouw​mon​tage, Opper​vlak​te​mon​tage

Aansluitmogelijk​heden

Aansluit​wijze  Stee​kaansluiting

Aansluit​wijze  Schroef​be​ves​ti​ging

Samen​stel​ling

Type steker contact​doos  Schuko

Stekerstand gedraaid  Nee

Met klap​deksel  Ja

Met ronde aardingspen  Nee

Met signaal​lamp  Nee

Met slot  Nee
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Toebe​horen

Heeft tekst​veld  Nee

Deksel, deur

Type deksel  
Zelf​slui​tende schar​nie​rende afdek​king, kan in eind​‐

stand worden vast​gezet

Capa​ci​teit

Aantal modulen  1

Veilig​heid

Met verhoogde aanraak​be​vei​li​ging  Nee

Slag​vast​heid IK  IK05

IP-be​scher​mings​klasse (Ingress Protec​tion)  IP55

Func​ties

Met oriëntatiever​lich​ting  Nee

Met func​tie​ver​lich​ting  Nee

Teksten

Opdruk  Zonder opdruk

Deur  Complete behui​zing

Bevei​li​ging  Zonder verhoogde aanraak​be​vei​li​ging

Aansluit​wijze  Met steek​klemmen

Gere​la​teerde Systeem  Hager cubyko, Serie berker W.1
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