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KNX CO2-luchtvocht.-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Stroom​ver​bruik bus (gege​vens​over​dracht)  12,50 mA

Func​ties

Parallel bedrijf mogelijk  Nee

Met decen​trale bedie​ning  Nee

Materiaal

Kleur  Wit

RAL-​code  1013

Veilig​heid

IP-be​scher​mings​klasse (Ingress Protec​tion)  IP20

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -5 - 45 °C

Ener​gie​zui​nig​heids​klasse  IV (2%)

Span​ning

Netspan​ning via bus  21 - 32 V

Teksten

Functie  

Binaire ingangs​func​ties: schakelen, dimmen, jaloe​‐
zie, indi​ca​tor, bijpost voor licht​scènes, Binaire

ingangen kunnen in bedrijf worden geblok​keerd

Tempe​ra​tuur  

Alar​me​ring bij bereiken van het dauw​punt, om
bijvoor​beeld bij koelplafonds of in de serre schim​‐

mel​vor​ming te voor​komen

Monta​ge​wijze  Zonder spreid​klemmen

Technische wijzigingen voorbehouden


