Produc

85745231

85745231

Q)
((())) quickiink

H:.23

IP20

KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker R.1/R.3/R.8, zwart

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF

Samenstelling
Aantal kanalen

Omschakeling zomer-/wintertijd

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar

Functies
Astro-tijdverschuiving

Gangreserve

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

Materiaal

Kleur

Teksten

Functie

Beveiliging

Capaciteit
Aantal modulen

Gerelateerde Systeem

quicklink

2h

8h

-5-45°C

Zwart

Extra functies Easy: +6 scénes, dimmen, 1 toetsbe-
sturing omhoog/omlaag, prioriteit, Het zend- en/of
ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd, Met

toetsvergrendeling, Partyfunctie, geen uitvoering
van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's
(schakelbeveiliging), Resetfunctie (naar fabrieksin-
stelling)

Met demontagebeveiliging
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Serie berker R.x

Technische wijzigingen voorbehouden



