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Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  6 A

Aansluitmogelijk​heden

Type connec​tor/steker  Schroefaansluiting

Aansluit​wijze  Klik montage

Capa​ci​teit

Aantal modulen  1

Aansluiting

Aansluit​door​snede soepele ader  4 mm²

Aansluit​door​snede massieve ader  6 mm²

Span​ning

Nomi​nale isola​tie​span​ning Ui  500 V

Type voeding  AC

Frequentie

Frequentie  50 - 50 Hz

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -25 - 60 °C

Opslag-/​trans​port-​tem​pe​ra​tuur  -40 - 80 °C

Levens​duur

Maximale aantal mecha​ni​sche schakelingen  12000

Elektrische levens​duur in aantal cycli  6000

Vermogen

Vermo​gens​ver​lies bij nomi​nale stroom In  0,10 W

Afme​tingen

Breedte  18 mm

Samen​stel​ling

Aantal wissel​con​tacten  0

Aantal verbreek​con​tacten  1

Technische wijzigingen voorbehouden


