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EK187

Multifunctionele thermostaat, 1 wissel

Technische eigenschappen

Span​ning

Nomi​nale span​ning Ue  230 - 230 V

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale bedrijfs​stroom AC1  2 A

Vermogen

Opge​nomen vermogen VA  1,50 VA

Meting

Tempe​ra​tuur​be​reik  5 - 30 °C

Aansluiting

Aantal contacten  1

Aansluit​door​snede soepele ader  1 - 6 mm²

Aansluit​door​snede massieve ader  1.5 - 10 mm²

Installatie, montage

Gemon​teerd op  DIN-rail

Samen​stel​ling

Schakel​tem​pe​ra​tuur​ver​schil  0,20 K

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -10 - 50 °C

Ener​gie​zui​nig​heids​klasse  I (1%)

Capa​ci​teit

Aantal modulen  3

Afme​tingen

Hoogte  85 mm

Breedte  52,50 mm

Diepte  64 mm

Teksten

Modus  
Bedrijfs​stan​den: auto​ma​tisch, constante tempe​ra​‐

tuur

Functie  Met vorst​be​scher​mings​functie

Tempe​ra​tuur  Extra aansluiting voor externe tempe​ra​tuur​sensor

Schakel​modus  Wissel, toe te passen als maak- of verbreek​con​tact

Monta​ge​wijze  Voor montage op DIN-rail
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Aansluit​wijze  Met schroef​klemmen
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