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Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź​niki

Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy​‐
ciskowy  do wyłącz​ników 2-bie​gunowych 16 AX

Charak​terystyka elek​tryczna

Prąd znamio​nowy In  0.9 mA

Materiał

Kolor specjalny - linia design  szary

Wypo​sażenie

Oświe​tlenie  
do połączenia z podświe​tle​niem i połączenia kontro​l​‐

nego z podświe​tle​niem

Łącznik klawiszowy wielo​krotny  

do łącz​nika wielo​klawiszowego podwój​nego uniwer​‐
sal​nego, do łącz​nika wielo​klawiszowego przy​cisko​‐

wego, podwój​nego uniwer​sal​nego

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  Stero​wanie oświe​tle​niem

Główna linia projek​towa  STERO​WANIE OŚWIE​TLE​NIEM

Wtórna linia projek​towa  STERO​WANIE OŚWIE​TLE​NIEM, dodatki

Instrukcje

Infor​macja specjalna  
Odpo​wiednie mechanizmy podtyn​kowe wyszcze​gól​‐

nione są w zestawie​niu.

Tekst wska​zówki  

Przy zasto​so​waniu kilku wkładek jarze​nio​wych prąd
lampy może prowadzić do błęd​nego dzia​łania prze​‐

kaź​nika​/prze​łącz​nika impulso​wego. Rozwią​zanie:
Równolegle do cewki podłączyć konden​sator 230 V

(1 µF na każde 10 mA prądu lampy jarze​nio​wej).

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


