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Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź​niki

Łącz​niki przy​ciskowe  
również do zasto​sowań KNX: łącznik przy​ciskowy 1-

krotny, łącznik przy​ciskowy grupowy 1-krotny

Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy​‐
ciskowy  

do łącz​nika klawiszowego przy​cisko​wego, do łącz​‐
ników schodowych/krzyżowych

Materiał

Kolor linii deko​racyjnej  biały

Kolor  śnież​nobiały

Kolor  biały

Kolor RAL  RAL 9010

Materiał  tworzywo duro​plastyczne

Powierzchnia  aksamit

Instalacja / Montaż

Montaż  mocowanie zaciskowe

Wypo​sażenie

Oświe​tlenie  
do połączenia z podświe​tle​niem i połączenia kontro​l​‐

nego z podświe​tle​niem

Zasto​so​wanie

Cecha różnicu​jąca 2 - dystrybucja  soczewka

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  
Stero​wanie oświe​tle​niem, Instalacja podtyn​kowa do

pomiesz​czeń wilgot​nych

Główna linia projek​towa  Berker Q.1/Q.3/Q.7

Wtórna linia projek​towa  Q.1, Berker Q.3

Instrukcje

Infor​macja specjalna  

Stopień ochrony IP44 jest zapew​niony tylko
w połączeniu z odpo​wiednią wkładką jarze​niową,

żarową lub diodową oraz zestawem uszczel​nia​jącym
do łącz​ników/łącz​ników przy​cisko​wych.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


