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wa produktu

R.1/R.3 Klawisz z soczewka i krawedzia do obstugi ustami biaty

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujace i wskazniki

taczniki przyciskowe

tacznik klawiszowy / klawiszowy przy-
ciskowy

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor

Kolor RAL

Materiat

materiat do zadrukowania

Instalacja / Montaz

Montaz

Ustawienia
Cieniowanie

Parametry lasera

Wyposazenie

Rodzaj konfiguracji

Oswietlenie

Przypadki uzycia

Budownictwo bez barier

Zastosowanie
Cecha réznicujaca 1 - dystrybucja

Cecha réznicujaca 2 - dystrybucja

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywag ROHS

Oznaczenie
Zastosowanie
Gtéwna linia projektowa

Wtdrna linia projektowa

réwniez do zastosowan KNX: tgcznik przyciskowy 1-
krotny, tacznik przyciskowy grupowy 1-krotny

do tgcznikéw schodowych/krzyzowych, do tacznika
klawiszowego przyciskowego

biaty

Snieznobiaty

biaty

RAL 9010

tworzywo termoplastyczne

ASA biaty

mocowanie zaciskowe

R1_biaty

R1_weil

Laserdruck

do potaczenia z podswietleniem i potaczenia kontrol-
nego z podswietleniem

w oparciu o DIN 18040

z prowadnica dla drazka do zataczania ustami

Z przezroczystg soczewka

Tak

Tak

Instalacja podtynkowa do pomieszczen wilgotnych
Berker R.1/R.3/R.8

Berker R.1, Berker R.3

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Instrukcje

Stopien ochrony IP44 jest zapewniony tylko

w potaczeniu z odpowiednig wktadka jarzeniowa,

zarowg lub diodowgq oraz zestawem uszczelniajacym

Informacja specjalna do tacznikéw/tacznikéw przyciskowych.

Z zastrzezeniem zmian technicznych



