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Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny

Specyfikacja techniczna

Konfi​guracja

Kategorie / Porty  RJ45, kat. 6, ekranowane (AWG 26)

Wymiary

Wyso​kość  18.6 mm

Szero​kość  16.2 mm

Materiał

Kod barwny A i B  wg TIA/EIA​-568-B.2

Kolor  alumi​nium anodyzowane

Podłączenie

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami prze​ci​na​jącymi izolację prze​wodu

Layer2  wg DIN EN 50173-1 i ISO/IEC 11801, 2. wydanie

Bezpie​czeń​stwo

Ekran ochronny  wg DIN EN 55022, klasa B

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Tak

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  Tech​nika komu​nika​cyjna

Główna linia projek​towa  AKCESORIA

Wtórna linia projek​towa  

dodatki, Berker Integro Classic, Berker Integro
mechanizmy modu​łowe, Berker Integro Flow,

Mechanizmy, Berker B.Mobil, Berker Integro Pure

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


