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Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Załączanie  
z włącz​nikie​m/wyłącz​nikiem i diodą LED sygna​‐

lizującą załączenie

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe  24 V

Napięcie znamio​nowe  24 V AC/DC

Często​tliwość  50/60 Hz

Prąd

Prąd znamio​nowy  10 A~/4 A=

Prąd znamio​nowy „ogrze​wanie” przy cos φ
= 0,6  4 A

Prąd znamio​nowy „ogrze​wanie”  10 A

Pomiary

Zakres temperatury  5 / 30 °C

Materiał

Kolor linii deko​racyjnej  biały

Kolor  śnież​nobiały

Materiał  Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż  bez łapek rozpo​ro​wych

Podłączenie

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami wtyko​wymi

Połączenie  z odrębnym przy​łączem do trybu nocnego

Wypo​sażenie

Nocne obniżenie temperatury  ≈ 4 K

Różnica temperatur powodu​jąca prze​‐
łączenie  ≈ 0.5 K

Regulacja  
pokrętło regulacyjne z ogra​niczonym zakresem

temperatury

Napędy zaworów grzej​niko​wych  
np. do napędów zaworów zamknię​tych w stanie

bezprądowym

Zasto​so​wanie

Cecha różnicu​jąca 1 - dystrybucja  z klawiszem

Bezpie​czeń​stwo

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Nie

Temperatura

Temperatura  5…30 °C

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  regulacja OWK

Główna linia projek​towa  Berker Q.1/Q.3/Q.7

Wtórna linia projek​towa  Q.1, Berker Q.3

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


