ta katalog

20346089

wa produktu

20346089

Q.x Reg. temp. podt. st. zw., el. centr., LED,

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Zatgczanie

Charakterystyka elektryczna
Napigcie znamionowe
Napiecie znamionowe

Czestotliwos¢

Prad

Prad znamionowy

Materiat
Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Materiat

Sterowanie LED

BLC

Instalacja / Montaz

Montaz

Podtaczenie
Dtugos¢ przewodu czujnikowego
Rodzaj przytacza

Potgczenie

Ustawienia
Zakres nastawy temperatury podtogi

Zakres nastawy temperatury pomieszczenia

Wyposazenie
Nocne obnizenie temperatury

Réznica temperatur powodujaca prze-
taczenie
Regulacja

Napedy zaworéw grzejnikowych

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 1 - dystrybucja

Z zastrzezeniem zmian technicznych

biaty, aks

z wigcznikiem/wytacznikiem i 2 diodami LED

230V
230 VAC

50/60 Hz

10A

biaty
$nieznobiaty

Tworzywo / metal

z diodami LED sygnalizujgcymi zatagczenie ogrze-
wania oraz tryb nocny

bez tapek rozporowych

4m
z zaciskami wtykowymi

z odrebnym przytgczem do trybu nocnego

10...50 °C

5..30 °C

=1K

pokretto regulacyjne z ograniczonym zakresem
temperatury

np. do napedéw zaworéw zamknietych w stanie
bezprgdowym

z klawiszem



Cecha réznicujaca 3 - dystrybucja zewnetrznym czujnikiem temperatury

Bezpieczenstwo

Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywa ROHS Tak
Wolne od halogenu Nie

Oznaczenie

Zastosowanie regulacja OWK
Gtéwna linia projektowa Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtérna linia projektowa Q.1, Berker Q.3

Z zastrzezeniem zmian technicznych



