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R.1/R.3 Regulator temperatury sterowanie czasowe styk zwierny, czarny połysk

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja  
z funkcją ochrony przed zama​rzaniem, z blokadą

przy​cisków

Prze​łącznik  prze​łączanie tryb ręcz​ny/au​to​ma​tyczny

Chłodzenie  Nie

Kompa​ty​bil​ność

iftttsup​por​tavailable  Nie

Elementy sterujące i wskaź​niki

Obsługa  
możliwość wyboru języka inter​fejsu: niemiecki,

angielski, holen​der​ski, włoski lub fran​cuski

Wska​zanie / Wyświe​tlacz  duży, podświe​tlany wyświe​tlacz tekstowy

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe  230 V AC

Często​tliwość  50 Hz

Prąd

Prąd znamio​nowy  8 A

Wymiary

Głębo​kość montażu  25 mm

Pomiary

Zakres pomiaru temperatur  5 / 40 °C

Detekcja

Sensor / Czujnik  z wbudowanym czuj​nikiem temperatury

Instalacja / Montaż

Montaż  bez łapek rozpo​ro​wych

Podłączenie

Rodzaj przy​łącza  z zaciskami śrubo​wymi

Ustawienia

Zakres nastawy temperatury pomiesz​czenia 5…30 °C

regulowana histereza  0.1…1 K

Programy  

proste progra​mo​wanie czasów prze​łączenia dzięki
funkcji kopio​wania, potwier​dzenie błędu progra​mo​‐

wania pamięci

Progra​mo​wanie  
możliwość indywidu​al​nego dosto​so​wania 3 wstępnie

ustawio​nych programów

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Wypo​sażenie

Różnica temperatur powodu​jąca prze​‐
łączenie  1 K

Ogrze​wanie  do ogrze​wania lub klima​ty​zacji

Regulacja  regulowana histereza

Zasto​so​wanie

Cecha różnicu​jąca 2 - dystrybucja  stero​wanie czasowe

Norma

Normy  EN 60730-2-7, 60730-2-9

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Warunki użyt​ko​wania

hascon​ceale​doperation  Nie

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  regulacja OWK

Główna linia projek​towa  Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic

Wtórna linia projek​towa  Berker R.1, Berker R.3

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


