260215

Mechanizm gniazda USB tadowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt, mat

Specyfikacja techniczna

Potaczenia

tacza wtykowe / wtyki

Charakterystyka elektryczna

Prad znamionowy In

Napiecie
Napiecie wejsciowe

Napiecie wyjsciowe

Prad
Prad wyjsciowy

Prad wyjsciowy w przypadku dziatania obu
gniazd

Prad wyjsciowy na gniazdo

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Moc

Zuzycie energii w trybie oczekiwania
(standby)

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej

Kolor RAL

Powierzchnia

Podtaczenie
Przekréj przewodu (masywnego)

Rodzaj przytacza

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 3 - dystrybucja

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH
Zgodny z dyrektywg ROHS

Ochrona

Temperatura

Temperatura otoczenia

Z zastrzezeniem zmian technicznych

z 2 gniazdami USB typu A

0.2A

230 VAC

5V

maks. 3 A

maks. 3 A

maks. 3 A

zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem
(bezpiecznik elektroniczny)

max. 150 mW

antracyt
RAL 7021

mat

2.5

z zaciskami Srubowymi

z zaciskami Srubowymi

Tak
Tak

bez rozszerzonej ochrony stykéw

-5...35°C



Oznaczenie

Zastosowanie Technika komunikacyjna
Gtéwna linia projektowa MECHANIZMY MODUtOWE
Instrukcje

Tekst wskazéwki Transmisja danych nie jest mozliwa!

Z zastrzezeniem zmian technicznych



