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Elektronika domowa Elektroniczny potencjometr przyciskowo obrotowy 1-10 V

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterujgcej

Elementy sterujace i wskazniki

Sterowanie

Potaczenia

Interfejs

Interfejs

Charakterystyka elektryczna
Napiecie znamionowe

Czestotliwos¢

Prad
Prad sterujacy

Prad znamionowy

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Wymiary

Wymiary osi @

Podtaczenie

Rodzaj przytacza

Wyposazenie

Oswietlenie

taczniki / Gniazda wtykowe

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 3 - dystrybucja

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywag ROHS

Oznaczenie

Zastosowanie

Przyciskowy / Obrotowy

do sterowania tacznikiem impulsu pradowego

wg DIN EN 61347-2-3

do sterowania statecznikami elektronicznymi EVG
i transformatorami Tronic 1 - 10 V 105 W

240V

50/60 Hz

50 mA

maks. 2 A

zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem
(bezpiecznik), z zapasowym bezpiecznikiem

4 mm

z zaciskami Srubowymi

np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych
niskiego napiecia

z tgcznikiem przyciskowym (zestykiem zwiernym)

Ptynna regulacja

Tak

Tak

Sterowanie oswietleniem

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Gtéwna linia projektowa STEROWANIE OSWIETLENIEM

Instrukcje
W celu zapewnienia jednakowego natezenia o$wie-
tlenia nalezy stosowac wytgcznie stateczniki elektro-
niczne EVG i lampy fluorescencyjne tych samych
producentéw. Wymiana bezpiecznika jest mozliwa
Tekst wskazdwki bez demontazu pokrywy.

Z zastrzezeniem zmian technicznych



