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R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż  Montaż podtyn​kowy

Charak​terystyka elek​tryczna

Napięcie znamio​nowe  230 V AC

Często​tliwość  50/60 Hz

Moc

Moc wejściowa  dla 230 ~, 50 Hz - maks. 1 W

Materiał

Kolor linii deko​racyjnej  biały

Kolor  śnież​nobiały

Kolor  biały

Kolor RAL  RAL 9010

Materiał  Tworzywo / metal

Stero​wanie LED

Liczba lamp LED  4

Instalacja / Montaż

Dla instalacji w stan​dar​dowych pusz​kach
podtyn​ko​wych  wg DIN 49073-1

Podłączenie

Prze​krój prze​wodu  2.5 mm²

Ustawienia

Ustawienia  
zmie​nianie natężenia oświe​tlenia przy użyciu poten​‐

cjometru

Wypo​sażenie

Oświe​tlenie  kolor oświe​tlenia biały zimny

Łącz​niki / Gniazda wtykowe  
możliwość prze​łączania za pomocą oddziel​nego łącz​‐

nika

Bezpie​czeń​stwo

Stopień ochrony  IP20

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Temperatura

Temperatura otoczenia  -5…40 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Ozna​czenie

Główna linia projek​towa  Berker R.1/R.3/R.8

Wtórna linia projek​towa  Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


