a katalog

29848989

29848989

B.x Radio Touch DAB+ biaty potysk

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja

Kompatybilnos¢

Do gtos$nikéw

Elementy sterujace i wskazniki

Obstuga

Wskazanie / Wyswietlacz

Potaczenia

Odbieranie / Transmisja

Wejscia

Charakterystyka elektryczna

Czestotliwos¢

Wymiary
Gtebokos¢ montazu

Wymiary wyswietlacza (szer. x wys.)

Czestotliwosc

zakres czestotliwosci (sygnat radiowy)

Pamiec

Liczba pozycji w pamieci

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor RAL

Materiat

Instalacja / Montaz

Montaz

Podtaczenie
Przekréj przewodu

Przekréj przewodu (gtosnik)

odliczanie wsteczne, budzik z funkcjg drzemki, sleep
timer, regulacja poziomu gtosnosci

na kazdy kanat 4...8 Q

obstuga poprzez lekkie dotykanie powierzchni
sensora (wyswietlacz)

wskazywanie godziny i daty, podswietlany, doty-
kowy wyswietlacz graficzny

radio UKF stereo z wyswietlaczem RDS

zewnetrzne wejscie audio, np. dla odtwarzacza MP3
lub stacji dokujacej

50/60 Hz

33 mm

35 x 28 mm

87.5...108 MHz

16

biaty
Snieznobiaty
RAL 9010

materiaty rézne

montaz pojedynczy i kombinowany, sruba mocujaca
poprzez ptytke wsporczg

maks. 2.5 mm?

maks. 1 mm?

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Rodzaj przytacza

Potaczenie

Wyposazenie

Pamiec

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Oznaczenie
Zastosowanie

Gtéwna linia projektowa

Instrukcje

Tekst wskazdéwki

z zaciskami Srubowymi

z 2 przytaczami gtosnikéw

8 pamieci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie
ostatnio stuchanej stacji przy wtaczeniu radia

Tak

Tak

Technika komunikacyjna

B.Kwadrat/B.3/B.7

Do pracy niezbedne jest podtaczenie przynajmniej
jednego gtosnika.

Z zastrzezeniem zmian technicznych



