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R.1/R.3 Gniazdo 3 x cinch/S-Video czarny

Specyfikacja techniczna

Połączenia

Wyjścia  z wyjściem prostym

Łącza wtykowe / wtyki  

2 podwójne gniazda cinch dla przy​łącza audio (czer​‐
wone, białe), podwójne gniazdo S-Video, 1 podwójne

gniazdo cinch dla przy​łącza wideo (żółte)

Często​tliwość

Zakres często​tliwości audio  20 Hz…20 kHz

Zakres często​tliwości wideo  maks. 160 MHz

Materiał

Kolor linii deko​racyjnej  czarny

Kolor  czarny

Kolor RAL  RAL 9005

Materiał  Tworzywo / metal

materiał do zadruko​wania  PC-PMA czarny

Materiał / Powierzchnia wierzchnia  pozłacane styki

Instalacja / Montaż

Montaż  bez łapek rozpo​ro​wych, do podłączenia śrubo​wego

Ustawienia

Cienio​wanie  R1_czarny

Parametry lasera  R1_schwarz

Wypo​sażenie

Rodzaj konfi​guracji  Laserdruck

Płytka nośna / pier​ścień nośny  z pier​ście​niem nośnym

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  Tech​nika komu​nika​cyjna

Główna linia projek​towa  Berker R.1/R.3/R.8

Wtórna linia projek​towa  Berker R.1, Berker R.3

Instrukcje

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Tekst wska​zówki  

Zale​cenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elek​‐
tro​niczna” zapew​nia​jąca zachowanie dopusz​czal​‐

nego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74 ;
Do podłączania analogo​wych urządzeń audio

i wideo, np. odbior​ników, sprzętu Hi-Fi, odtwarzaczy
DVD.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


