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B.X/S.1 Gniazdo VGA biaty

Specyfikacja techniczna

Potaczenia
Wyijscia
Rodzaj wtyczki

tacza wtykowe / wtyki

Wymiary

Gtebokos$¢ montazu

Czestotliwoscé

Zakres czestotliwosci wideo

Ekran

Rozdzielczos¢

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor RAL

Materiat

Instalacja / Montaz

Montaz

Podtaczenie

Rodzaj przytacza

Potgczenie

Wyposazenie

Ptytka nosna / pierscien nosny

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Oznaczenie
Zastosowanie
Gtéwna linia projektowa

Wtérna linia projektowa

Instrukcje

z wyjsciem prostym
kompatybilnos¢ z S-VGA

z 15-biegunowym gniazdem D-sub (z przodu)

12 mm

maks. 160 MHz

maks. 1280 x 1024 px

biaty
$nieznobiaty
RAL 9010

Tworzywo / metal

bez tapek rozporowych, do podtgczenia sSrubowego

z gniazdem po stronie tylnej do podtaczenia
fabrycznie przygotowanego kabla VGA

z 15-biegunowym podwdjnym gniazdem D-sub

z pierscieniem nosnym

Tak

Tak

Technika komunikacyjna
B.Kwadrat/B.3/B.7

B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Umozliwia tgczenie komputeréw PC i laptopdw

z urzagdzeniami wyswietlajgcymi, np. monitorami

(LCD) i projektorami. ; Przestrzega¢ zalecen produ-

centéw kabli i urzadzen dot. maksymalnej dtugosci

kabli VGA! ; Zalecenie dot. instalacji: Firma Kaiser:

,Puszka elektroniczna” zapewniajgca zachowanie

dopuszczalnego promienia giecia, nr art. 1068-02

Tekst wskazéwki lub 9062-74

Z zastrzezeniem zmian technicznych



