Fa katal

3315426086

3315426086

wa produktu

Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunéw

Potaczenia

Wyjscia

tacza wtykowe / wtyki

Wymiary

Gtebokos¢ montazu

Czestotliwos¢

Zakres czestotliwosci (polaryzacja pionowa)

Ekran

Rozdzielczos¢

Pamied

Predkos¢ przesytu

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor RAL
Materiat/obrébka
Materiat

Powierzchnia

Materiat / Powierzchnia wierzchnia

Instalacja / Montaz

Montaz

Bezpieczenstwo
Zgodny z REACH

Zgodny z dyrektywg ROHS

Oznaczenie
Zastosowanie
Gtéwna linia projektowa

Wtérna linia projektowa

Instrukcje

19-polowy

z wyjsciem prostym

z podwdjnym gniazdem HDMI typu A, obstuga tech-
nologii HDMI (V 2.1)

16.8 mm

50...85 Hz

maks. 1920 x 1080 px

maks. 8.16 Gbit/s

antracyt

Antracyt

RAL 7021
lakierowany
Tworzywo / metal
aksamit

poztacane styki

bez tapek rozporowych, do podtgczenia Srubowego

Tak

Tak

Technika komunikacyjna
Berker Q.1/Q.3/Q.7

Q.1, Berker Q.3

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Zalecenie dot. instalacji: Firma Kaiser: , Puszka elek-

troniczna” zapewniajgca zachowanie dopuszczal-

nego promienia giecia, nr art. 1068-02 lub 9062-74 ;

Do podtaczania urzadzen cyfrowych w celu trans-

misji sygnatéw audio i wideo o wysokiej rozdzielczo-

$ci, np. z odbiornika satelitarnego, odtwarzacza DVD

lub BD na ekran LCD lub plazmowy. ; Przestrzegac

zalecen producentéw kabli i urzadzen dot. maksy-

Tekst wskazdwki malnej dtugosci kabli HDMI!

Z zastrzezeniem zmian technicznych



