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K.1 Gniazdo HDMI, ant

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów  19-po​lowy

Połączenia

Wyjścia  z wyjściem prostym

Łącza wtykowe / wtyki  
z podwójnym gniazdem HDMI typu A, obsługa tech​‐

nologii HDMI (V 2.1)

Wymiary

Głębo​kość montażu  16.8 mm

Często​tliwość

Zakres często​tliwości (polaryzacja pionowa)  50…85 Hz

Ekran

Rozdziel​czość  maks. 1920 x 1080 px

Pamięć

Pręd​kość prze​syłu  maks. 8.16 Gbit/s

Materiał

Kolor linii deko​racyjnej  antracyt

Kolor  Antracyt

Kolor RAL  RAL 7021

Materia​ł/obróbka  lakie​ro​wany

Materiał  Tworzywo / metal

Powierzchnia  mat

Materiał / Powierzchnia wierzchnia  pozłacane styki

Instalacja / Montaż

Montaż  bez łapek rozpo​ro​wych, do podłączenia śrubo​wego

Bezpie​czeń​stwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrek​tywą ROHS  Tak

Ozna​czenie

Zasto​so​wanie  Tech​nika komu​nika​cyjna

Główna linia projek​towa  Berker K.1

Instrukcje

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Tekst wska​zówki  

Zale​cenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elek​‐
tro​niczna” zapew​nia​jąca zachowanie dopusz​czal​‐

nego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74 ;
Do podłączania urządzeń cyfro​wych w celu trans​‐

misji sygnałów audio i wideo o wyso​kiej rozdziel​czo​‐
ści, np. z odbior​nika satelitar​nego, odtwarzacza DVD

lub BD na ekran LCD lub plazmowy. ; Prze​strzegać
zaleceń produ​centów kabli i urządzeń dot. maksy​‐

malnej długości kabli HDMI!
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