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B.X/S.1 Gniazdo HDMI biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów  19-polowy

Połączenia

Wyjścia  z wyjściem prostym

Łącza wtykowe / wtyki  
z podwójnym gniazdem HDMI typu A, obsługa tech‐

nologii HDMI (V 2.1)

Wymiary

Głębokość montażu  16.8 mm

Częstotliwość

Zakres częstotliwości (polaryzacja pionowa)  50…85 Hz

Ekran

Rozdzielczość  maks. 1920 x 1080 px

Pamięć

Prędkość przesyłu  maks. 8.16 Gbit/s

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej  biały

Kolor  śnieżnobiały

Kolor RAL  RAL 9010

Materiał  Tworzywo / metal

Materiał / Powierzchnia wierzchnia  pozłacane styki

Instalacja / Montaż

Montaż  bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS  Tak

Wolne od halogenu  Tak

Oznaczenie

Zastosowanie  Technika komunikacyjna

Główna linia projektowa  B.Kwadrat/B.3/B.7

Wtórna linia projektowa  B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

withimprint  Nie

Instrukcje

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Tekst wskazówki  

Zalecenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elek‐
troniczna” zapewniająca zachowanie dopuszczal‐

nego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74 ;
Do podłączania urządzeń cyfrowych w celu trans‐

misji sygnałów audio i wideo o wysokiej rozdzielczo‐
ści, np. z odbiornika satelitarnego, odtwarzacza DVD

lub BD na ekran LCD lub plazmowy. ; Przestrzegać
zaleceń producentów kabli i urządzeń dot. maksy‐

malnej długości kabli HDMI!

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


