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one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej  Klucz

Funkcje

Funkcja  
z funkcją załączania na stałe lub załączania

chwilowego

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant  z pozycją neutralną

Kompatybilność

iftttsupportavailable  Nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe  250 V

Napięcie znamionowe  250 V AC

Prąd znamionowy In  10 AX

Prąd

Prąd znamionowy  10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)

Wymiary

głębokość  33 mm

Wysokość  71 mm

Szerokość  71 mm

Materiał

Materiał  Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż  do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza  z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Elementy centralne  
użyty element centralny określa funkcję łącznika lub

łącznika przyciskowego

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony  IP20

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS  Tak

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Oznaczenie

Zastosowanie  sterownie żaluzji

Główna linia projektowa  MECHANIZMY MODUŁOWE

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


