ta katalog

41686089

wa produktu

41686089

Q.1/Q.3 Gniazdo z uziemieniem standard USA/KANADA NEMA 5-20 R, biaty

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
Montaz

Liczba biegunéw

Konfiguracja

Liczba modutéw

Charakterystyka elektryczna
Napigecie znamionowe

Napiecie znamionowe
Czestotliwos¢

Prad znamionowy In

Wymiary

Gtebokos$¢ montazu

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa

Materiat

Kolor linii dekoracyjnej
Kolor

Kolor

Kolor RAL

Materiat

Powierzchnia

Instalacja / Montaz

Montaz

Podtaczenie
Przekréj przewodu (masywnego)

Rodzaj przytacza

Zastosowanie

Cecha réznicujaca 3 - dystrybucja

Norma

Norma

Bezpieczenstwo

Montaz podtynkowy

2-biegunowe z uziemieniem

125V
125V AC
50/60 Hz

20A

19 mm

Plakietka centralna

biaty

$nieznobiaty

biaty

RAL 9010

tworzywo termoplastyczne

aksamit

bez tapek rozporowych, do podtgczenia sSrubowego

4

z zaciskami Srubowymi

z zaciskami Srubowymi

NEMA 5-20 R

Z zastrzezeniem zmian technicznych



Oznaczenie odpornosci na udary

mechaniczne IK 05
Zgodny z REACH Tak
Zgodny z dyrektywg ROHS Tak
Ochrona bez rozszerzonej ochrony stykéw

Oznaczenie

Gtéwna linia projektowa Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtérna linia projektowa Q.1, Berker Q.3
Instrukcje

Tekst wskazdéwki Brak certyfikatu UL.

Z zastrzezeniem zmian technicznych



